—~———

’C‘n;\'i»
N )

Selbitz

Planungsgrundiage

Die Planung basiert auf der-digitalen Grundkarte von:
- Vermessungsamt Hof
ktober 2002
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Art der baulichen Nutzung

Industriegebiete (§ 9 BauNVO) (siehe § 1)

z.B. @ Bezeichnung der Bauflachen, z.B. Industriegebiet |

dB(A) maximaler flachenbezogener Schallleistungspegel (tags) in dB pro gm
70 dB (A)

z.B.w(n) 56 dB(A) maximaler flichenbezogener Schallleistungspegel (nachts) in dB pro gm

56 dB (A)
baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

wew  Maximale Hohe baulicher Anlagen in m Giber einem Bezugspunkt,
601,5 m ueber NN v

e, Baugrenzen

abweichende Bauweise nach § 22 (4) BauNVO (siehe §2 (1))

Baugrenze

Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflache

StralRenverkehrsfladche mit besonderer Zweckbestimmung
StralRenbegrenzungslinie

Ful- und Radweg

landwirtschaftlicher Weg

private Parkplatze

offentliche Parkplatze

fiir Versorgungsanlagen

Flachen flir Versorgungsanlagen

Regenruckhaltebecken / Léschwasserbecken

RRB / LWB

@ Regenrtickhaltebecken

RRB

O Elektrizitat
Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
—o——o—  Leitung (unterirdisch)
Griinflachen

Offentliche Griinflache

Verkehrsbegleitendes Griin

Grinflache zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Private Griinflache

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft,

hwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Flachen zur Rickhaltung bzw. zur
Versickerung von Oberflachenwasser

FlieRgewasser

fiir die Landwirtschaft und Wald

Flache fur Landwirtschaft

Flache fir Wald

oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Flachen zum Anpflanzen von Wald
Umgrenzung von Flachen fir Malnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Grenze des Landschaftsschutzgebiet Selbitztal mit Nebentélern
Zu pflanzender standortgerechter Laubbaum

Zu erhaltender Baum

Sonstige Planzeichen

Bauverbotszone

Baubeschrankungszone

Sichtdreiecke (siehe § 7))

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Einzuhaltender Immissionsschutzabstand

B. FUR HINWEISE

0 Pflanzvorschlag Laubbaum

l bestehende Gebaude
;‘ ,' :1 abzureissende Gebaude

o« urspringliche Flurstiicksgrenzen

g Flurstiicksnummern
W Bemaflung in Metern
rrl—;—-’ | Bdschung

FESTSETZUNGEN

§ 1 Art der baulichen Nutzung
(1) Industriegebiet nach § 9 BauNVO.

(2) Unzuléssig sind:
- Vergnigungsstatten aller Art (z.B. Diskotheken, Spielhallen, Kinos, Erotikshops.etc)
- Tankstellen
- Wohnungen, auch wenn sie dem Betrieb zugeordnet sind.
- Einzelhandelsbetriebe

§ 2 Bauweise, Erstellung der baulichen Anlagen

(1) Es gilt eine abweichende Bauweise nach § 22 (4) BauNVO:
Einzelgebdude sowie Gebaudegruppen sind in unbeschrankter Lange zulassig, soweit
sie die Grundflachenzahl von 0,8 nicht Uberschreiten und die Abstandsflachen geman
Art. 6 BayBO eingehalten werden.

(2) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auflerhalb der tiberbaubaren Grund-
stlicksflache unzuléssig.

(3) Die Abstandflachen geméan Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

§ 3 Garagen, Stellplatze und Zufahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und Art. 58 BayBO)

(1) Uberfahrten der éffentlichen und privaten Griinflichen zur ErschlieBung der Baufléchen
sind erlaubt. Fir jedes an die HaupterschlieRBung angrenzendes Grundstiick ist eine
Zufahrt mit maximal 7 m Breite zulassig.

(2) Vor den Zufahrtstoren der einzelnen Grundstlicke ist mindestens ein Abstand von 5,00
m zur ErschlieRungsstraf’e hin einzuhalten.

(3) Pkw-Stellplatze miissen versickerungsfahig ausgefiihrt werden oder es sind
MaRnahmen zur Versickerung des gesammelten unverschmutzte Oberflachenwassers
vorzusehen.

§ 4 Hohenlage der baulichen Anlagen

(1) Dem Bauantrag sind mindestens zwei nach Nivellement erstellte Geldndeschnitte
beizufligen, aus denen das natiirliche und geplante Gelande ersichtlich ist.

b (2) Die maximal zulassige Wandhohe betragt 20,00 m lber der festgesetzten Bezugshéhe.
Die Bezugshdhen betragen im

- Gl 1576,50 m (.NN

- Gl 11 579,50 m (i.NN

- Gl 11 581,50 m (i.NN

(3) Auf max. 10 % der jeweiligen lberbaubaren Flache darf die Wandhéhe bis maximal
25, 00 m Uber Bezugshdhe Uberschritten werden.

§ 5 AuRere Gestaltung der Werbeanlagen

(1) Im &ffentlichen StraRenraum sind Werbe- und Hinweisschilder nur auf den dafiir
vorgesehenen Sammeltafeln zulédssig. Mit Gebauden fest verbundene und freistehende
Werbeanlagen sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und Bauh6hen
zulassig; auf dem Dach sind sie nicht zuldssig. Werbeanlagen sind in die Gestaltung
der Fassade zu integrieren. Bei Leuchtreklamen sind grelle Farben, Farbmischungen

und Wechsellicht unzulassig. Werbeanlagen sind in jeder GréRe genehmigungspflichtig.
§ 6 Einfriedungen

(1) Die Einfriedung der Privatgrundstiicke ist nur mit Zaunen mit einer max. Héhe von
2,50 m zulassig. Innerhalb der Sichtdreiecke (bei Strafleneinmiindungen) darf die Héhe
der Einfriedungen maximal 0,8 m betragen.

(2) Die Einfriedung muss als Maschendrahtzaun oder als Metallgitterzaun ausgebildet
wer-den. Mauern und blickdichte Zaune sind unzulassig.

(3) Entlang der HaupterschlieBung ist eine Zaunung nur innerhalb der Bauflache zulassig.

(4) Einfriedungen innerhalb der Bauflachen sind nur in Verbindung mit einer
freiwachsenden Hecke auf einer Mindestbreite von 2 m zulassig. Die zu
verwendenden Arten sind in der  Auswahlliste F angefiihrt.

Anzahl: ein Stck. je 1,5 m?

Mindestqualitat: Stammbusch 150/200

Straucher 2xv.

Entlang der HaupterschlieBung ist die Bepflanzung der Einfriedungen mittels Hecken
unzulassig.

(5) Bei allen Zaunen sind Sockel Uber StralRen- bzw. Gelédndeniveau unzulassig.
§ 7 Sichtdreiecke

(1) Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflachen dirfen keine
Hochbauten errichtet werden. Anpflanzungen aller Art und Z&une sowie Stapel, Haufen
oder dhnliche mit dem Grundstlick nicht fest verbundene Gegensténde, dlirfen sich nicht
héher als 0,80 m lber die Fahrbahnebene erheben.

§ 8 Aufschiittungen / Abgrabungen / Béschungen

(1) Verénderungen der Geléndeoberflache dirfen nur in dem in § 4(2) festgesetzten Maly
ausgefiihrt werden. Die B&schungen zu den einzelnen Baufeldern diirfen maximal zu
40 % Uberbaut werden. Die verbleibenden nicht bebauten Bereiche sind als flache
B&schungen auszubilden, als extensive Rasenflachen anzulegen, dauerhaft zu pflegen
und zu unterhalten. Entsprechend den 6ffentlichen Griinflachen sind sie mit heimischen
Laubbaumen gem. Auswabhlliste A hainartig zu pflanzen.

Mindestqualitat: 3xv., m.B:, Stammbusch 18-20

§ 9 Griinordnung (Art. 3 BayNatSchG i.V.m. § 9 (4) BauGB )

(1) Nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen

Die Versiegelung der Grundstulcke ist auf das absolut notwendige Maf} zu begrenzen.
Befestigte Flachen, sind, sofern nicht andere Rechtsvorschriften die Versiegelung
erfordern, mit wassergebundener bzw. wasserdurchlassiger Oberflache zu errichten. Die
Wasserdurchlassigkeit des Bodens mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,
FugenverguR, Asphaltierungen oder Betonierung sind unzulassig. Soweit
betriebsbedingt mdglich, gilt gleiches fiir Lagerflachen. Je 500 gm nicht Gberbaubarer
Grundstiicksflache ist mindestens 1 Baum gem. Pflanzliste A im Bereich der nicht
uberbaubaren Béschungsflachen hainartig zu pflanzen.

Mindestqualitat: 3xv., m.B:, Stammbusch 18-20

(2) Offentliche Griinflachen

Alle festgesetzten 6ffentlichen Griinflachen sind als extensive Rasenflachen anzulegen,
dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.

(3) Anpflanzung von Baumen

Baumreihen im StraRenraum:

Entlang der HaupterschlieBungsstralRe sind gem. der zeichnerischen Festsetzungen in
einem Abstand von maximal 10 m eine Allee aus Bergahorn zu pflanzen. Baumart:
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

Mindestqualitat: 4xv., m.B:, StU 20-25

Einzelbaume auf 6ffentlichen Griinflachen:

Auf den 6ffentlichen Griinflachen sind gem. den zeichnerischen Festsetzungen,
heimische Laubbdume gem. Auswabhlliste A bzw. B hainartig zu pflanzen.
Mindestqualitat: 3xv., m.B:, Stammbusch 18-20

Mindestqualitat bei Verwendung von Salix caprea: Solitarstrauch 3xv., m.B. 220 - 250

Einzelbdume auf privaten Griinflachen:

Die privaten Griinflachen sind gem. den zeichnerischen Hinweisen mit Gehdlzen gem.
Auswahlliste A zu bepflanzen. Die Bepflanzung ist hainartig geman den zeichnerischen
Hinweisen vorzunehmen.

Anzahl: insgesamt 32 Stck.

Mindestqualitat: 3xv., m.B:, Stammbusch, 18-20

Parkplatze im Eingangsbereich:

Auf den 6ffentlichen und privaten Parkplétzen sind gem. den zeichnerischen Hinweisen
bzw. gem. den zeichnerischen Festsetzungen heimische Bergahorne zu pflanzen.
Mindestqualitat: 4xv., m.B:, StU 20-25

Die Baumpflanzungen fiir den privaten Parkplatz erfolgt in Anlehnung an die Gestaltung
des offentlichen Parkplatzes. Die Pflanzung erfolgt innerhalb des Parkplatzrasters,
indem in unbestimmten Absténden zwei Parkplatze zugunsten der Pflanzung eines
Laubbaumes entfallen. Fir die Pflanzung der StralRenbdume in den Parkierungsflachen
sind offene Baumbeete in einer MindestgréRe von 6,0 x 5,0 m bzw. 3,0 x 10 m
anzulegen. Die Bdume sind gegen Uberfahren durch einen umlaufenden erhdhten
Bordstein zu sichern. Entsprechende Gestaltungsvorschlége sind in der Begriindung
dargestellt. Insgesamt ist mind. je 5 Stellplatze ein Baum zu pflanzen.

Die Standorte der im Planteil festgesetzten, zu pflanzenden Baume, kdnnen, soweit
Zugange und Abfahrten sowie Leitungstrassen der Pflanzung entgegenstehen
geringfiigig verschoben werden.

(4) Flachen fir die Rickhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser

Das Retentionsbecken am Talrand der Selbitz ist als Erdbecken auszubilden und
gem. der zeichnerischen Festsetzung muldenférmig mit flachen Béschungsneigungen
ins Gelénde einzupassen. Es ist naturnah zu entwickeln und so zu gestalten, dass in
Teilbereichen einen Dauerstau gewabhrleistet ist. Eine Zaunung ist nicht zulassig.

Der aus dem Retentionsbecken ableitende Graben ist nach Unterquerung des
Enziusbachs offen zu fiihren. Seine Béschungen sind abzuflachen und zu feuchten
Hochstaudensdumen zu entwickeln. Die Grabenrénder sind max. 1x jahrlich im Herbst
zu mahen. Der Einsatz von Grabenfrasen ist unzulassig.

(5) MalRnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft

(5.1) Wald:

Im Stden und im Westen der Bauflachen ist gem. der zeichnerischen Festsetzungen ein
Wald aus heimischen Gehdlzen gemal Auswahlliste D aufzubauen. Die
Aufforstungs-flache ist flr den Zeitraum von mindestens 8 Jahren einzuzaunen. Die
fachgerechte Pflege der Anpflanzung ist liber einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren
sicherzu-stellen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

Anzahl: ein Stck. je 2 m?

Mindestqualitat: Forstsamlinge und Heister 80-100

An den Randern der neu anzulegender Waldflachen sind Waldrander mit einer Tiefe von
4 m mit Arten gem. Auswahlliste E aufzubauen.

Anzahl: ein Stck. je 1,5 m?

Mindestqualitat: Stammbusch 80-100

Zuordnungsfestsetzung:
Alle neu anzupflanzenden Waldflachen werden als Ausgleichsflachen gem. § 1a BauGB
festgesetzt und dem Eingriff des Plangebiets zugeordnet.

(56.2) Griinflachen:

Die im Siiden und Siidosten der Bauflichen gelegenen offentlichen Griinfldchen sind
dauerhaft als Wiesen zu nutzen. Sie sind gem. den zeichnerischen Festsetzungen mit
Laubbadumen hainartig zu bepflanzen (vgl. Ziffer 10 (3)).

(6) Unterhaltung:

Die Pflanzungen haben fachgerecht gemaR DIN 18320 zu erfolgen und sind in der nach
Inbetriebnahme der Baumafinahme folgenden Vegetationsperiode fertig zustellen. Der
Erhalt der Anpflanzung ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicherzustellen. Bei
Abgang von Gehdlzen sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Dabei sind die
festgesetzten Baumarten und Mindestqualitaten zu verwenden.

(7) Freiflachengestaltungsplan

Dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan beizufligen, in dem samtliche
gefor-derten Gestaltungs- und Begriinungsmafnahmen nachzuweisen sind. In ihm
missen Aussagen Uber beabsichtigte Erschlieung, Stellplatzordnung,
Versiegelungsumfang und -material, Bestand von Gehdlzen und vorgesehene
PflanzmaRnahmen enthalten sein.

§ 10 Ersatzzahlung nach § 6a (3) BayNatSchG

Flr nicht nachgewiesene AusgleichsmafRnahmen und -flichen in der Gré3enordnung
von 7,4 ha verpflichtet sich der Zweckverband A 9 Mitte ein Ersatzgeld in Héhe von
280.000 € an den Kreis Hof zu zahlen.

§ 11 Immissionsschutz

Die Belange des Schallschutzes wurden durch das Biiro IBAS, Ingenieurgesellschaft flr
Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH, Bayreuth, untersucht.

Die schalltechnischen Untersuchungen (Bericht-Nr.: 03.2684/1 vom 26. 1.2004) sind
Bestandteil der Satzung.

(1) Innerhalb der Industriegebiete sind nur Betriebe und Anlagen zuléssig, deren gesamte

Schallemissionen die festgesetzten immissionswirksamen flachenbezogenen Schall-
leistungspegel nicht Uberschreiten.

(2) Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, sind auch ausnahmsweise nicht zuléssig.

(3) Im Bauantrag ist der Nachweis zu filihren, dass der immissionswirksame

flachenbezogene Schallleistungspegel eingehalten wird.

(4) Innerhalb des im Plan gekennzeichneten Immissionsschutzabstandes sind samtlichen

Nutzungen unzulassig, die einen Abwehranspruch gegeniliber der Landwirtschaft
entwickeln kénnen.

§ 12 Artenauswahlliste

Auswahlliste A (Baumhain)

Bergahorn Acer pseudoplatanus
Rotbuche Fagus sylvatica
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Vogelbeerbaum Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Winterlinde Tilia cordata

Auswabhlliste B (Enziusbach)

entlang des Enziusbach zu verwenden:

Esche Fraxinus excelsior
Salweide Salix caprea
Schwarzerle Alnus glutinosa
Zitterpappel Populus tremula

Auswalhlliste C (Parkplatze)

Bergahorn Acer pseudoplatanus
Rotbuche Fagus sylvatica
Traubeneiche Quercus petraea

Auswahlliste D (Wald)

Baumarten ca. 80 %

Bergahorn Acer pseudoplatanus
Rotbuche Fagus sylvatica
Traubeneiche Quercus petrea
Vogelkirsche Prunus avium

Baumarten ca. 20 %

Birke Betula pendula
Vogelbeerbaum Sorbus aucuparia
Weildtanne Abies alba

Winterlinde Tilia cordata

Auswahlliste E (Waldrand)

Faulbaum Frangula alnus

Feldahorn Acer campestre

Hartriegel Cornus sanguinea

Haselnuss Coryllus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Hundsrose Rosa canina

Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Vogelkirsche Prunus avium

Weiltdorn, zweigriffliger Crataegus laevigata
Weilldorn, eingriffliger Crataegus monogyna
Wildapfel Malus sylvestris

Wildbirne Pyrus pyraster

Auswabhlliste E (Hecken)
Die Gehdlzpflanzung erfolgt als Mischpflanzung aus Strauchern und Heistern

Heister (mindestens 10 %).

Vogelbeerbaum Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Wildapfel Malus sylvestrisdn
Wildbirne Pyrus pyraster

Straucher (max. 90 %)

Faulbaum Frangula alnus

Feldahorn Acer campestre

Hartriegel Cornus sanguinea

Haselnuss Coryllus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Hundsrose Rosa canina

Feld-Rose Rosa arvensis,

Wein-Rose Rosa rubiginosa

Schwarzer Holunder Sambucus nigra
WeilRdorn, zweigriffliger Crataegus laevigata
Weilldorn, eingriffliger Crataegus monogyna

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Bei der Ausrichtung der Gebaude soll auf die Mdglichkeit zur aktiven und passiven
Nutzung er Sonnenenergie geachtet werden.

Unverschmutzte Niederschlagswasser von Dachern und befestigten Flachen sollte
entweder auf dem Gelande versickert, in Zisternen gesammelt und zur
Brauchwasser-nutzung verwendet, oder liber Trennsysteme und offene Graben den
gekennzeichneten Retentionsraumen zugefiihrt werden.

Bei Baumpflanzungen ist zu den festgesetzten Leitungstrassen und Einrichtungen der
Ver- und Entsorgungsunternehmen ein Abstand von 2,50 m (gemessen von
Stammmitte) einzuhalten.

Der Zweckverband wird eine einheitliche Werbeflache auf einer
Gemeinschaftswerbetafel am Zufahrtsbereich zum Industriegebiet anbieten deren
Benutzung privatrechtlich zwischen dem Zweckverband und den Gewerbetreibenden
geregelt wird. ‘

Planentwurf

Fur die Erarbeitung des Planentwurfes:

2
Nirnberg, den 1@ : M .....

H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG

Aufstellungsbeschluss (nach §2 Abs. 1 Satz 2 BauGB)

Die Stadt Helmbrechts 'hat in seiner Sitzung vom .32..2.2...2063
die Aufstellung des Bebauungsplanes "A 9-Mitte BA I" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13...2.3.:.200%. nach §2 Abs. 1 BauGB
ortsliblich bekanntgemacht.

Friihzeitige Biirgerbeteiligung (nach §3 Abs. 1 BauGB)
Die Biirgerbeteiligung gemafR §3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlegung und

Erdrterung fiir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom .1%..©4.:.2284.... hat in der Zeit vom .2%..0.4...2.02%... bis .22..02... Q0.

Beteiligung der Tréger 6ffentlicher Belange (nach §4 Abs. 1 BauGB)

Die Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange nach §4 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit
vom 15. Januar 2004 bis 16. Februar 2004 stattgefunden.

Auslegungsbeschluss

Die Anregungen aus der vorgezogenen Biirgerbeteiligung und der Anhérung der TOB
wurden durch den Zweckverband am 3.Méarz 2004 beschlufmagig behandelt, der
Planentwurf gebilligt und seine Auslegung beschlossen.

Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs (nach §3 Abs. 2 BauGB)
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 3. Marz 2004 wurde mit
der Begriindung gemaR §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 94...0%..200%...

bis ..32..04..2204.... nach Bekanntmachung am 2%..03...220Y.... 6ffentlich
ausgelegt.

Satzungsbeschluss (nach §10 Abs. 1 BauGB)

Die Stadt Helmbrechts hat mit Beschluss vom 0S. 0S. 2004 ,
den Bebauungsplan gemaf § 10 BauGB in der Fassung vom 2%...23...200%
als Satzung beschlossen.

. Biirgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes (nach §10 Abs. 3 BauGB)

Da der Bebauungsplan aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt wurde,
bedarf er gemafR §10 Abs. 2 BauGB keiner Genehmigung.

Der satzungsmafige Beschluf® des Bebauungsplanes wurde am .03.:0.2.:.200S
gemaf (§10 Abs. 3 BauGB) ortsiiblich bekannt gemacht.

Mit dieser Verfahrensverhandlung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Der Bebauungsplan wird mit Begriindung seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und liber dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
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UBERSICHTSPLAN M 1:10.000

M=1:10.000

ZWECKVERBAND A9-MITTE
LANDKREIS: HOF

BEBAUUNGSPLAN

MIT INTEGRIERTEM
GRUNORDNUNGSPLAN
"A9-MITTE BA I"

M 1:1000 Niirnberg, 5. Mai 2004

DATUM / NAME GEANDERT GEANDERT
ENTWURF 02.12.2003/B6k. 3.3.2004/Bok 5.5.2004/Bok
GEZEICHNET 02.12.2003/B6k. 3.3.2004/B6k 5.5.2004/Bok
GEPRUFT
FLACHE 1.1 m?
PROJEKT NR. 2115 - 5362 A

H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG

G O U ff Passauer Strafde 7, 90480 Niirnberg
y Tel. 0911/9409-0, Fax. 0911/9409-187
\JBG ’ ﬂ g e m e u r- e | http://www.gauff.com
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WGF Telefon Landschaftsarchitekten

Werkgemeinschaft 0911-946030 Prof. Gerd Aufmkolk BDLA-DASL

Freiraum Telefax Franz Hirschmann BDLA
0911-9460310

Vordere Cramergasse 11 ISDN "

90478 Niirnberg 0911-9460320 Rainer Sinke




